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СодержаниеТрубы Hydroscand

Группа продукта 610/625/519
Трубы охватывают широкий спектр материалов для всех 
типов применений в системах гидравлики и пневматики.

ПРИМЕЧАНИЕ!  В некоторых установках бесшовные трубы 
из нержавеющей стали могут быть заменены сварными 
трубами из нержавеющей стали. Заказчик решает, в каких 
системах бесшовная труба может быть заменена сварной 
трубой. Производитель гарантирует сварочный коэффициент 
V=1,0. В каталоге пневматики вы можете найти информацию 
по пластмассовым трубам.

1900 Стальная труба 94
1902 Стальная труба – хромированная, 
 желтая 95
1920 Стальная труба – нержавеющая 96
1921 Стальная труба – нержавеющая сталь 96
1922 Стальная труба – нержавеющая сталь, 
 сварная 96

Трубы Страница
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ГРУППА ПРОДУКТА 610ТРУБЫ
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1900-22-10 22 1,0 12,5 0,52
1900-22-15 22 1,5 19,2 0,76
1900-22-20 22 2,0 26,2 0,99
1900-22-25 22 2,5 33,5 1,20
1900-25-15 25 1,5 16,8 0,87
1900-25-20 25 2,0 22,8 1,13
1900-25-25 25 2,5 29,1 1,39
1900-25-30 25 3,0 35,6 1,63
1900-25-40 25 4,0 49,5 2,07
1900-28-15 28 1,5 14,9 0,98
1900-28-20 28 2,0 20,2 1,28
1900-28-30 28 3,0 31,4 1,85
1900-28-40 28 4,0 43,4 2,37
1900-30-20 30 2,0 18,8 1,38
1900-30-30 30 3,0 29,1 2,00
1900-30-40 30 4,0 40,1 2,57
1900-30-50 30 5,0 51,9 3,08
1900-35-20 35 2,0 15,9 1,63
1900-35-30 35 3,0 24,6 2,37
1900-35-40 35 4,0 33,7 3,06
1900-35-50 35 5,0 43,4 3,70
1900-38-30 38 3,0 22,5 2,59
1900-38-40 38 4,0 30,8 3,35
1900-38-50 38 5,0 39,5 4,07
1900-38-60 38 6,0 48,7 4,74
1900-42-20 42 2,0 13,2 1,97
1900-42-30 42 3,0 20,2 2,89
1900-50-60 50 6,0 35,6 6,51
1900-65-80 65 8,0 36,6 11,24

1900-06-10 6 1,0 48,5 0,12
1900-06-15 6 1,5 70,7 0,17
1900-08-10 8 1,0 35,0 0,17
1900-08-15 8 1,5 56,0 0,24
1900-08-20 8 2,0 70,4 0,30
1900-10-10 10 1,0 29,1 0,22
1900-10-15 10 1,5 45,9 0,31
1900-10-20 10 2,0 63,0 0,40
1900-12-10 12 1,0 23,8 0,27
1900-12-15 12 1,5 37,3 0,39
1900-12-20 12 2,0 51,9 0,49
1900-12-25 12 2,5 65,4 0,59
1900-14-20 14 2,0 43,4 0,59
1900-14-25 14 2,5 56,3 0,71
1900-15-10 15 1,0 18,8 0,35
1900-15-15 15 1,5 22,3 0,50
1900-15-20 15 2,0 40,1 0,64
1900-16-15 16 1,5 27,1 0,54
1900-16-20 16 2,0 37,3 0,69
1900-16-25 16 2,5 48,1 0,83
1900-16-30 16 3,0 59,7 0,96
1900-18-15 18 1,5 23,8 0,61
1900-18-20 18 2,0 32,7 0,79
1900-18-25 18 2,5 42,0 0,96
1900-18-30 18 3,0 51,9 1,11
1900-20-15 20 1,5 21,3 0,68
1900-20-20 20 2,0 29,1 0,89
1900-20-25 20 2,5 37,3 1,08
1900-20-30 20 3,0 45,9 1,26
1900-20-40 20 4,0 63,0 1,58

1900
СТАЛЬНАЯ ТРУБА

Соответствует директивам 1978 
по трубопроводам
Материал: ST 37,4

 Внешний  Толщина  Раб.  давл., Вес,
Код  диам., мм стенки в мм МРа  кг/м

 Внешний  Толщина  Раб.  давл., Вес,
Код  диам., мм стенки в мм МРа  кг/м

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Следует учитывать рекомендованный диапазон давлений 
при использовании врезных колец (см. диапазон давлений 
для врезных колец).

Максимально допустимое рабочее давление в МПа в соответствии 
с трубными стандартами 1978. 
ПРИМЕЧАНИЕ! Значения основаны на статической, плавной и 
устоявшейся нагрузке. Для динамической, пульсирующей нагрузки 
значения должны быть снижены на 30%.
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1902-22-15 22 1,5 19,2 0,76
1902-22-20 22 2,0 26,2 0,99
1902-22-25 22 2,5 33,5 1,20
1902-25-25 25 2,5 29,1 1,39
1902-25-30 25 3,0 35,6 1,63
1902-28-20 28 2,0 20,2 1,28
1902-28-25 28 2,5 25,7 1,57
1902-28-30 28 3,0 31,4 1,85
1902-30-30 30 3,0 29,1 2,00
1902-30-40 30 4,0 40,1 2,57
1902-35-20 35 2,0 15,9 1,63
1902-35-30 35 3,0 24,6 2,37
1902-38-30 38 3,0 22,5 2,99
1902-38-40 38 4,0 30,8 3,35
1902-38-50 38 5,0 39,5 4,07
1902-42-30 42 3,0 20,2 2,89
1902-50-50 50 5,0 29,1 5,55
1902-50-60 50 6,0 35,6 6,51

1902-06-10 6 1,0 48,5 0,12
1902-06-15 6 1,5 70,7 0,17
1902-08-10 8 1,0 35,0 0,17
1902-08-15 8 1,5 56,0 0,24
1902-10-10 10 1,0 29,1 0,22
1902-10-15 10 1,5 45,9 0,31
1902-10-20 10 2,0 63,0 0,40
1902-12-10 12 1,0 23,8 0,27
1902-12-15 12 1,5 37,3 0,39
1902-12-20 12 2,0 51,9 0,49
1902-14-20 14 2,0 43,4 0,59
1902-15-10 15 1,0 18,8 0,35
1902-15-15 15 1,5 22,3 0,50
1902-15-20 15 2,0 40,1 0,64
1902-16-20 16 2,0 37,3 0,69
1902-18-15 18 1,5 23,8 0,61
1902-18-20 18 2,0 32,7 0,79
1902-20-20 20 2,0 29,1 0,88
1902-20-25 20 2,5 37,3 1,08
1902-20-30 20 3,0 45,9 1,26

1902
СТАЛЬНАЯ ТРУБА

ЖЕЛТАЯ, ХРОМИРОВАННАЯ
Соответствует директивам 

1978 по трубопроводам
Материал: ST 37,4

Соответствует требованиям стандарта DIN 2391/С
 Внешний  Толщина  Раб.  давл., Вес,
Код  диам., мм стенки в мм МРа  кг/м

 Внешний  Толщина  Раб.  давл., Вес,
Код  диам., мм стенки в мм МРа  кг/м

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Следует учитывать рекомендованный диапазон давлений 
при использовании врезных колец (см. диапазон давлений 
для врезных колец).

Максимально допустимое рабочее давление в МПа в соответствии с 
трубными стандартами 1978. 
ПРИМЕЧАНИЕ! Значения основаны на статической, плавной и 
устоявшейся нагрузке. Для динамической, пульсирующей нагрузки 
значения должны быть снижены на 30%.
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ГРУППА ПРОДУКТА 625ТРУБЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2010

1921-06-10 6 1,0 49,0 0,13
1921-08-10 8 1,0 36,7 0,18
1921-10-10 10 1,0 29,4 0,23
1921-12-15 12 1,5 36,7 0,39
1921-15-15 15 1,5 29,4 0,51
1921-16-20 16 2,0 39,2 0,70
1921-18-15 18 1,5 24,5 0,62
1921-22-20 22 2,0 26,7 1,00

 Внешний  Толщина  Раб.  давл., Вес,
Код  диам., мм стенки в мм МРа  кг/м

1920-06-10 6 1,0 46,0 0,12
1920-08-10 8 1,0 34,5 0,18
1920-08-15 8 1,5 51,8 0,24
1920-10-10 10 1,0 27,6 0,22
1920-10-15 10 1,5 41,4 0,32
1920-10-20 10 2,0 55,2 0,40
1920-12-10 12 1,0 23,0 0,28
1920-12-15 12 1,5 34,5 0,39
1920-12-20 12 2,0 48,0 0,50
1920-15-15 15 1,5 27,6 0,51
1920-15-20 15 2,0 38,8 0,65
1920-16-15 16 1,5 25,9 0,55
1920-16-20 16 2,0 34,5 0,70
1920-18-20 18 2,0 30,7 0,80
1920-20-15 20 1,5 20,7 0,70
1920-20-20 20 2,0 27,6 0,90
1920-20-25 20 2,5 34,5 1,01
1920-22-20 22 2,0 25,1 1,00

 Внешний  Толщина  Раб.  давл., Вес,
Код  диам., мм стенки в мм МРа  кг/м

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Следует учитывать рекомендованный диапазон давлений 
при использовании врезных колец (см. класс давлений для 
врезных колец).

1922-06-10 6 1,0  0,12
1922-08-10 8 1,0  0,18
1922-10-10 10 1,0  0,22
1922-12-10 12 1,0  0,28
1922-12-15 12 1,5  0,39
1922-15-15 15 1,5  0,51
1922-16-20 16 2,0  0,70
1922-20-20 20 2,0  0,90
1922-22-20 22 2,0  1,00

 Внешний  Толщина  Раб.  давл., Вес,
Код  диам., мм стенки в мм МРа  кг/м

1922
ТРУБА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ, СВАРНАЯ

Соответствует требованиям  
стандарта DIN 17455

Сварочный коэффициент V=1,0
Материал: SS 2333

1920
ТРУБА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Соответствует требованиям  

стандарта DIN 2462 
Материал: SS 2333

1921
СТАЛЬНАЯ ТРУБА,  

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Соответствует требованиям 

стандарта DIN 2462
Материал: SS 2353


